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Drehbarer Saugzug für Eco-HK/PK

MONTAGEANLEITUNG
ZUBEHÖR



2

Inhaltsverzeichnis

1	 Lieferumfang� 3
2	 Sicherheitshinweise� 4
3	 Vorbereitung bei Nachrüstung� 4
3.1	 Einbaupositionen� 4
3.2	 Montage des drehbaren Saugzugs� 4
3.3	 Montage der Rezirkulation� 4
3.4	 Isolierung des Rezirkulationsschlauches� 5



﻿

3

1	 Lieferumfang
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Pos Benennung Stück
1 Rauchrohradapter 1

2 Dichtung zwischen drehbarem Saugzuggehäuse und Rauchrohradapter 1

3 Drehbares Saugzuggehäuse 1

4 Rezirkulationsanschluss am Saugzuggehäuse 1

5 Rauchrohrbögen für Eco-HK 20-60 (1x 90°-Bogen und 1x 70°-Bogen) 2

6 Metallschlauch für Rezirkulation 1

7 Anschlussstück für Rezirkulation am Kessel 1

8 Schlauchschellen für Eco-HK/PK 70-330 2

9 Blinddeckel für Rauchrohranschluss 1
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2	 Sicherheitshinweise

GEFAHR

Lebensgefahr

Stromschlag durch Berühren von spannungsführenden 
Klemmen
• Hinweisschilder beachten.
• Vor dem Reinigen und vor Arbeiten die Anlage stromlos 

schalten.
• Spannungsfreiheit mit Spannungsprüfgerät prüfen.
• Anlage ausschalten und gegen Wiederinbetriebnahme 

sichern.

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Verbrennung durch heiße Oberflächen
• Vor allen Arbeiten sicherstellen, dass alle Oberflächen auf 

Umgebungstemperatur abgekühlt sind.

WARNUNG

Verletzungsgefahr

Verletzungen, Beschädigungen durch unsachgemäße 
Tätigkeit
• Montage, Inbetriebnahme, Einstellungen, Wartung 

und Demontage nur durch Hargassner Ges mbH oder 
geschultes Fachpersonal durchführen lassen.

3	 Vorbereitung bei Nachrüs-
tung

 � Bereits in Betrieb genommene Anlagen stromlos schalten und 
vor Wiederinbetriebnahme schützen

 � Anlagenhauptschalter ausschalten und versperren
 � Anlage abkühlen lassen
 � Rauchrohr-Verbindungsstück zwischen Anlage und Kamin 
entfernen und reinigen

 � Rauchgasführung der Anlage reinigen

 � Elektrische Verbindung des Saugzugmotors abstecken
 � Kupfermuttern lösen und den Saugzugmotor demontieren

 � Dichtung des Saugzugmotors nicht beschädigen

3.1	 Einbaupositionen

AB

C

F

D

E

Eco-HK/PK A B C D E F
20-35 links 150 290 1300 ü  1120

20-35 rechts 150 290  ü ü 

40-60 links 150 290 1300 ü  1120

40-60 rechts 150 290  ü ü 

70-120 links 200 360 1435 ü  1255

70-120 rechts 200 360  ü ü 

130-170 links 225 380  ü ü 1385

130-170 rechts 225 380 1560 ü  

200-230 links 275 430  ü ü 1535

200-230 rechts 275 430 1715 ü  

250-330 links 310 520  ü ü 1630

250-330 rechts 310 520 1805 ü  1630

alle Maße in mm
Für den Eco-PK ist nur die linke Variante möglich.
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3.2	 Montage des drehbaren Saug-
zugs

1

2

3

4

≥2°

 � Rauchrohr-Adapter (1) in das Saugzuggehäuse der Anlage 
schieben und mit Kupfermuttern befestigen

 � Die Tauchhülse des Rauchgasfühlers muss nach oben 
weisen

 � Dichtung (2) anlegen
 � Drehbares Saugzuggehäuse (3) in der gewünschten Position 
mit Kupfermuttern am Rauchrohradapter montieren

 � Rauchrohr steigend ausführen (mindestens 2°)
 � Motor mit Kupfermuttern am drehbaren Saugzuggehäuse 
montieren

 � Dichtung des Motors nicht beschädigen
 � Elektrische Verbindung des Motors wieder herstellen
 � Blinddeckel (4) auf den unbenutzten Rauchrohranschluss 
aufstecken und mit hitzebeständigem Silikon abdichten

3.3	 Montage der Rezirkulation

A B

Linke (A) und rechte (B) Ausführung der Zirkulation.
 � Schieber der Rezirkulation drehen bis die Schraube gelöst 
werden kann

 � Schraube ganz herausdrehen
 � Schieber aus dem Rezirkulationsrohr ziehen

56

 � Anschlussstück (5) der Rezirkulation in das Rezirkulationsrohr 
der Anlage geben

 � Rezirkulationsanschluss (6) am drehbaren Saugzuggehäuse 
montieren

 � Den zuvor demontierten Schieber im Rezirkulationsanschluss 
montieren

 � Metallschlauch am Anschlussstück und am Rezirkulationsan-
schluss montieren

 � Beim Verlegen den Schlauch oben über den Motor führen 
und eine Schlaufe nach unten vermeiden

• Bei Eco-HK 20-60 den 90°-Bogen am Rezirkulationsan-
schluss (6) und den 70°-Bogen am Anschlussstück aufste-
cken

• Bei Eco-HK/PK 70-330 den Metallschlauch mit den 
Schlauchschellen montieren

 � Mit hitzebeständigem Silikon abdichten

3.4	 Isolierung des Rezirkulations-
schlauches

HINWEIS
Bei drehbarem Saugzug muss der Rezirkulationsschlauch 
isoliert werden. Durch das Isolieren wird die Kondensation im 
Schlauch verhindert bzw. isoliert.
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 � Schlauch mit hitzebeständigem Isolierband isolieren
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  Hargassner distribution partnerHargassner-Location

Your expert for SUSTAINABLE HEATING
Complete Hargassner range: pellet boilers, wood chip boilers, wood log boilers, accumulator tanks, industrial boilers 
up to 2.5 MW, heating modules, filling augers, Power-Box warm-air module, heat pumps, solar panels and hydraulic accessories

HARGASSNER Ges mbH
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
AUSTRIA
+43 77 23 52 74 - 0
office@hargassner.at
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