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Côtes d'encombrement 
Chaudière à bûches MV 55-80 Comfort
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Caractéristiques techniques MV 55-80 Comfort

Repère Unité MV 55.3C MV 60.3C MV 70.3C MV 80.3C

(Extraction pivotant en option)

Puissance calorifique nominale (plage de puissance) kW 49 60 - 49 70 - 55 80 - 60
Puissance calorifique combustible kW 54 65 75 85
Classe de chaudière (EN 303-5) 5
Combustible et classe de combustible (EN 17225-2) Bûches (A)
Hauteur chaudière
Hauteur de la chaudière avec extracteur de fumée

mm 1820
1950

Largeur chaudière
Largeur de la chaudière avec groupe de recyclage

mm 910
1050

Profondeur chaudière mm 1880 (2280)
Dimensions d’encombrement pour l’amenée / l’introduction mm 1835 x 910 x 1760 
Dimensions de transport sur palette (HxBxT) mm 2170 x 1010 x 2140 
Hauteur départ / Hauteur retour mm 1750 / 1645
Départ Zoll  2“ F
Retour Zoll 1 1/2“ Groupe de maintien de retour 

(tubulure chaudière G2“)

Sonde de chaudière (KF) / - de retour (RLF) / - de fumées (RF) Doigt de gant  
Thermostat de sécurité (STB) Doigt de gant 
Vidange (E) Zoll 3/4 F
Raccord soupape de surpression (ÜDV) Zoll 1 F

Soupape décharge 
thermique (TAS) 

Arrivée d‘eau Zoll Tuyau en 3/4“

Sonde Zoll 1/2 - F

Pression de service admise bar 3
Température de service max. °C 90
Contenance en eau l 285
Poids kg 1620 
Dépression requise Pa 2
Limitation max. tirage Pa 15
Diamètre conduit de fumée mm 200
Température des fumées °C 180
CO2 % 14
Débit massique des fumées à charge nominale kg/sec 0,0269 0,0321 0,0368 0,0415
Résistance amont (eau) ΔT 10° mbar 77.7 113 151 195
Résistance amont (eau) ΔT 20° mbar 22.6 32.1 42.2 53.6
Raccordement électrique 230V, 50Hz, 13A
Puissance absorbée à charge nominale W 139
Niveau sonore (en fonctionnement) dBA 54
Emmenée d’air frais (selon OPair) cm2 505 618 721 824
Ouverture de remplissage HxB mm 625 x 600 
Volume de remplissage l 625 
Label - Réseau incl. gestion A+ (A+) A+ (A+) A+ (A++) -


