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LAMBDA TOUCH‘TRONIC MV 35-110
Raccordement des Borniers „Installation“ à câble par l‘installateur 

ATTENTION: Les bornes non raccordées restent sous tension!

Bornier du câble de liaison Bus
2 x 2 x 0,5mm² blindé de type LiYCY 
(0,75mm² à partir de 200m)

CAN 1

BCE

Bornier 51 - 81

B
ornier  88 - 101

Fusibles
F2 (T4A) = Extracteur des fumée
F3 (T2A) = STB, électronique
F4 (T6,3A) = Pompes et vannes trois 
voies de zone, pompe ballon et pompe 
de recyclage
F5 (T10A) = Allumeur, voyant de défaut,
en amont de l‘extracteur de fumée, 
vanne de recyclage,
pompe de relève

H1 = orange, Clignote lorsque le CAN-Bus RXD 
est activé
H2 = orange, Clignote lorsque le CAN-Bus TXD 
est activé
H3 = vert, allumé indique que l‘alimentation de la 

platine est correct.
H4 = vert, Clignote indique que le programme se 
déroule normalement.

Sonde de chaudière de relève

Report de commande 2 avec Voyant de 
défaut (Led en 9V)
bornier 1+2: avec correction d‘ambiance
bornier 1+3: sans correction d‘ambiance
Report de commande 1 avec Voyant de 
défaut (Led en 9V)
bornier 1+2: avec correction d‘ambiance
bornier 1+3: sans correction d‘ambiance

Sonde de départ 2 (HK2)

Sonde de départ 1 (HK1)

Sonde de ballon

Sonde de tampon 3 (bas)

Sonde de tampon 2 (milieu)

Sonde de tampon 1 (haut)

Sonde Extérieure

Section des câbles:
1mm² jusqu‘á 50m - 1,5mm² jusqu‘á 100m
Il est conseillé de séparer les câbles de 
puissance des câbles de sondes, notamment 
dans les réseaux.
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HARGASSNER LAMBDA-HATRONIC
Platine pour bûches (unité zentrale 8.2)
Chaudières à bûches MV 35-110 
230V Date: 15.04.2013
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LAMBDA TOUCH‘TRONIC MV 35-110 
Raccordement des Borniers „Chaudière“ déjà câble en usine 

ATTENTION: Les bornes non raccordées restent sous tension!

HARGASSNER LAMBDA-HATRONIC 
Platine pour bûches (unité zentrale 8.2)
Chaudières à bûches MV 35-110 
230V Date: 15.04.2013

BCE

Bornier L - 16

B
ornier 19 - 42

Pompe de tampon
230 VAC

Therostat de Sécurité STB
(en série avec manque d‘eau) 
230 VAC
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Fusibles
F2 (T4A) = Extracteur des fumée
F3 (T2A) = STB, électronique
F4 (T6,3A) = Pompes et vannes trois 
voies de zone, pompe ballon et pompe 
de recyclage
F5 (T10A) = Allumeur, voyant de défaut,
en amont de l‘extracteur de fumée,
vanne de recyclage, pompe de relève

H1 = orange, Clignote lorsque le CAN-Bus RXD est 
activè
H2 = orange, Clignote lorsque le CAN-Bus TXD est 
activè
H3 = vert, allumé indique que l‘alimentation de la 

platine est correct.
H4 = vert, Clignote indique que le programme se  
déroule normalement.

Bornier du câble de liaison BUS
2 x 2 x 0,5mm² blindé de type LIYCY 
(0.75mm² à partir de 200m)
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