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Stockage des pellets:  check-list
Stockage, protection incendie, aération

  Le local de stockage doit  être sec. Les pel lets sont 

hygroscopiques: i ls absorbent rapidement l ’eau et 

augmentent simultanément leur volume.

  Le local de stockage doit  être étanche à la poussière.  

Les pel lets sont souff lés dans le local de stockage, 

ce qui peut entrainer une surpression. La poussière 

générée lors du souff lage est cependant aspirée le 

mieux possible.

  La distance maximale entre le camion de l ivraison 

des pel lets et les raccords de remplissage du local de 

stockage ne doit  pas dépasser 30 m.

E x i g en ces  re l a t i ves  a u  l oca l 

de  s t ock a g e  d es  pe l l e t s

>>   P r odu i t  na t u r e l ,  l e s  pe l l e t s  s on t  f ab r i qués  à  ba se  de  s c i u r e  na t u r e l l e  e t  de 

cope aux  de  bo i s  i s sus  de  l ’ i ndus t r i e  de  t r ans f o r ma t i on  du  b o i s .  L es  r e s t e s  de 

bo i s  s on t  s échés , b r o y és  pu i s  p r e ssé s  dans  une  ma t r i c e  à  hau t e  p r ess i on .  

Sous  l ’ e f f e t  de  l a  cha l eu r  géné r ée  pa r  l e  p r ocessus  de  p r ess i on , l a  l i gn i ne  e t  l a 

r é s i ne  co n t enues  dans  l e  bo i s  s e  t r a ns f o r men t  en  co l l e  na t u r e l l e  des  pe l l e t s .

>>   Une  t onne  de  pe l l e t s  possède  une  t eneu r  é ne r gé t i que  d ’ env i r on  4 ’ 800  kWh .

>>   Un  mè t r e  cube  de  pe l l e t s  pèse  env i r on  650  kg .

G én éra l i t és 

Formu l e  de  ba se  pour  l a  t a i l l e  du  l oca l  de  s t ockage

  Puissance de  chauf fage nécessa i re  x 0 . 9  =  l o ca l  de  

s t o cka ge  en  m 3,  v i de  sous  l e  p l anche r  i n c l i né  i n c l u s

  Vo l ume  u t i l i s ab l e  =  2 /3  du  l o ca l  de  s t ock a ge ,  

v i de  sous  l e  p l anche r  i n c l i né  i n c l u s

Formu l e  de  ba se  pour

l es  beso i ns  a nnue l s  en  p e l l e t s

  P u i s sance  de  chau f f a ge  nécessa i r e 

 x 0 . 4  =  beso i n s  annue l s  en  pe l l e t s 

( t onnes )

  P u i s sance  de  chau f f a ge  nécessa i r e  

x 0 . 62  =  beso i n s  a nnue l s  en  

pe l l e t s  (mè t r e s  cubes )

Pro t ec t i on  i ncen d i e  da ns  l e 

l oca l  d e  s t ocka ge  des  pe l l e t s

Loca l  d e  s t ocka ge  des  pe l l e t s  d a ns  l a 
cha u f f e r i e

  Dans la chaufferie, i l  est possible de stocker une  

quantité inférieure à 15 mètres cubes / 10 tonnes,  

dans un si lo en t issu, par exemple.

  La chaudière à pel lets doit  se trouver à une distance  

minimale d’un mètre du local de stockage.

  La chaufferie doit  avoir une résistance au feu EI 60 et 

les portes une résistance EI 30.

Loca l  d e  s t ocka ge  des  pe l l e t s  h o rs  d e  l a 
cha u f f e r i e

  Résistance au feu EI 60 et portes EI 30.

  Pour un stockage de moins de 15 mètres cubes /  

10 tonnes, prévoir une ouverture d'accès de 0,7 x 1 m.

  Pour un stockage de 15 à 50 mètres cubes / 10 à  

32,5 tonnes, prévoir une ouverture d'accès de 0,9 x 2 m.

  Pour un stockage de plus de 50 mètres cubes / 32,5 

tonnes, prévoir une ouverture d'accès latérale de 

0,9 x 2 m, ou une ouverture d'accès d’1,5 x 2,5 m  

vers le haut qui donne directement sur l ’extérieur.
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Longueur  de la 

condui te  de  

vent i lat ion

Local  de stockage ≤  10 t

≤  2 m

Vent i lat ion par  bouchon répondant  aux exigences suivantes : 

   deux  bouchons de  vent i la t ion  sur  deux  raccords  de  type  «Storz  A» ,

   les  ouver tures  de  vent i la t ion  do ivent  s ’ouvr i r  vers  l ’ex tér ieur  ou  vers  le  loca l  b ien  vent i lé  

hébergeant  la  chaud ière ,

   sec t ion  to ta le  de  la  condu i te  de  40 cm 2 min imum.

> 2 … ≤ 5 m

Ouverture  de vent i lat ion répondant  aux exigences suivantes : 

  vent i la t ion  à  l ’a i r  l ib re ,

   sec t ion  de  la  condu i te  de  vent i la t ion  de  100 cm 2 min imum,

   passage de  80 cm 2 min imum.

> 5 … ≤ 20 m

Vent i lat ion mécanique répondant  aux exigences suivantes : 

   vent i la t ion  du loca l  à  l ’a i r  l ib re  par  une condu i te  avec  vent i la teur,

  vent i la teur  à  taux  de  renouve l lement  de  l ’a i r  par  heure  d ’au  moins  t ro is  fo is  le  vo lume brut  du  loca l  de  s tockage,

  le  fonct ionnement  du  vent i la teur  do i t  ê t re  coup lé  à  l ’ouver ture  de  la  por te  du  s i lo .

Longueur  de la 

condui te  de  

vent i lat ion

Local  de stockage ≥  10 t

≤  2 m

Uniquement pour les locaux d’une taille max. de 40 t, ventilation par bouchon répondant aux exigences suivantes :

   au  moins  deux  bouchons de  vent i la t ion  sur  deux  raccords  «Storz  A» ,

   sec t ion  min imum de 4  cm 2 par  tonne de  capac i té ,

   les  ouver tures  d ’aéra t ion  do ivent  about i r  à  l ’a i r  l ib re  ou  dans  le  loca l  d ’ ins ta l la t ion  b ien  aéré  de  la  chaud ière .

> 2 … ≤ 5 m

Une ouverture  de vent i lat ion répondant  aux exigences suivantes :

  vent i la t ion  à  l ’a i r  l ib re ,

  ouver ture  de  100 cm 2 min imum pour  chaque condu i te ,

  sec t ion  de  condu i te  de  vent i la t ion  de  10 cm 2 min imum par  tonne de  capac i té ,

  passage de  8  cm 2 min imum par  tonne de  capac i té .

> 5 … ≤ 20 m

Vent i lat ion mécanique répondant  aux exigences suivantes : 

   vent i la t ion  du loca l  à  l ’a i r  l ib re  par  une condu i te  avec  vent i la teur,

   vent i la teur  à  taux  de  renouve l lement  de  l ’a i r  par  heure  d ’au  moins  t ro is  fo is  le  vo lume brut  du  loca l  de  s tockage,

   le  fonct ionnement  du  vent i la teur  do i t  ê t re  coup lé  à  l ’ouver ture  de  la  por te  du  s i lo .

A éra t i on  da ns  l e  l oca l  de  s t ocka g e  d es  p e l l e t s

Les pel lets peuvent l ibérer du monoxyde de carbone (CO) et des composés 

organiques volat i ls (COV), ou hydrocarbures. Le CO est un gaz incolore, 

inodore et non irr i tant, qui s’avère pourtant toxique. Les COV peuvent dégager 

une odeur gênante. Tout local de stockage des pel lets doit  être correctement 

aéré af in d’éviter tout danger et gêne olfact ive.

Depuis 2018, l ’aérat ion correcte de locaux de stockage de pel lets est régulée par 

la norme SWKI HE200-01 du SICC.

A éra t i on  p ou r  l o ca l  d e  s t oc k a g e  d e  mo i ns  d e  10  t onnes

Tout si lo prêt à l ’emploi (si lo en t issu) situé dans une pièce séparée est considéré comme 

local de stockage de pel lets séparé. La pièce où i l  est instal lé doit  donc être aérée.

A éra t i on  p ou r  l o ca l  d e  s t oc k a g e  d e  p l u s  d e  10  t on nes


