
	· �Abnahmemessung 6 Monate nach  
Inbetriebnahmen (CO und Staub)

	· �Periodische Messung alle 2 Jahre  
(CO und Staub)

Grenzwerte Schnitzel-, Pellet-  
und Stückholzheizungen
Staub 50 mg / m³ 
CO 500 mg / m³ � bei 13% O2

heitzmann.ch

Checkliste Luftreinhalteverordnung (LRV)
Schnitzel-, Pellet- und Stückholzheizungen

Allgemeines

	· �Die Grenzwerte werden vom Bund vorgegeben, können jedoch von jedem Kanton verschärft werden.  
Die LRV gibt die Grundlage, der Kanton bestimmt die Umsetzung.

	· �Die vorgegebenen Grenzwerte müssen eingehalten werden.

	· �Die Grenzwerte können beim Kantonalen Amt für Umwelt abgeklärt werden.

	· �Die Werte von Staub und CO bei den jeweiligen Geräten, kann beim Heizkessellieferant angefragt werden.

	· �In der Schweiz besteht keine Feinstaubfilter-Pflicht.

	· �In Massnahmegebieten * können strengere Grenzwerte gelten.

Messvorschriften und Grenzwerte

Holzfeuerungen bis 70 kW  
Feuerungswärmeleistung (FWL)

	࢚ �Es wird im vereinfachten Verfahren CO und Staub 
gemessen. 

	࢚ �Die Messung kann durch den Kaminfeger oder  
den Heizkessellieferanten gemacht werden, sofern 
diese über die nötige Ausbildung und ein zugelas-
senes Messgerät verfügen. 

	࢚ �Es gibt Kantone, in denen der Heizkessellieferant 
nicht messen darf. 

	࢚ �Die Kosten für eine Messung in Zusammenhang  
mit einer Kaminreinigung oder einer Wartung  
belaufen sich auf ca. 280 Franken.

Holzfeuerungen ab 70 bis 500 kW FWL
	࢚ �Diese Holzfeuerungen müssen amtlich gemessen 
werden. 

	࢚ �Der Kanton bietet die Besitzer der Heizung  
schriftlich zur Messung auf. 

	࢚ �Die Messung darf nur von Firmen durchgeführt  
werden, die beim Kanton gelistet sind. 

	࢚ �Die Kosten für eine Messung belaufen sich auf  
ca. 1200 Franken.

	· �Abnahmemessung 6 Monate nach  
Inbetriebnahmen (CO und Staub)

	· �Periodische Messung alle 4 Jahre  
(CO ohne Staub)

Grenzwerte Stückholzheizungen
Staub 100 mg/m³ 
CO 2500 mg/m³	 

Grenzwerte Schnitzel- und Pelletheizungen
Staub 50 mg / m³ 
CO 1000 mg / m³ � bei 13% O2

*� �Massnahmengebiete: Gebiete, in denen spezielle Grenzwerte festgelegt werden.  
Das kann zum Beispiel in einem bestimmten Stadtteil sein.



	· �Abnahmemessung 6 Monate nach  
Inbetriebnahmen (CO und Staub)

	· �Periodische Messung alle 2 Jahre  
(CO und Staub)

Grenzwerte
Staub 20 mg/m³
CO 250 mg/m³� bei 11 % O2
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Checkliste Luftreinhalteverordnung (LRV)
Schnitzel-, Pellet- und Stückholzheizungen

Holzfeuerungen ab 40 bis 500 kW FWL  
in denen Restholz verbrannt wird

	࢚ �In diesen Holzfeuerungen wird das in holzverarbeiten-
den Betrieben anfallende Restholz wie Späne, Schleif-
staub, Spanplatten, verleimtes Holz etc. verbrannt 
(nicht Altholz).

	࢚ �Es gelten dieselben Grenzwerte wie bei herkömmlichen 
Holzheizungen. 

	࢚ �Der Heizkessel muss eine minimale Feuerungs
wärmeleistung von 40 kW aufweisen. 

	࢚ �Einige Kanton verlangen den Einbau eines  
Feinstaubfilters.

Holzfeuerungen ab 500 kW bis 1 MW FWL
	࢚ �Diese Holzfeuerungen müssen amtlich gemessen werden. 

	࢚ �Der Kanton bietet die Besitzer der Heizung schriftlich 
zur Messung auf. 

	࢚ �Die Messung darf nur von Firmen durchgeführt werden, 
die beim Kanton gelistet sind.

Holzfeuerungen 1 bis 10 MW FWL
	࢚ �Diese Holzfeuerungen müssen amtlich gemessen werden. 

	࢚ �Der Kanton bietet die Besitzer der Heizung  
schriftlich zur Messung auf. 

	࢚ �Die Messung darf nur von Firmen durchgeführt werden, 
die beim Kanton gelistet sind.

Holzfeuerungen in Kaskade
	࢚ �Für die Beurteilung der LRV Grenzwerte ist in der  
Regel der einzelne Heizkessel massgebend.

	࢚ �Für die Berechnung des Pufferspeichers wird normaler-
weise die Leistung aller Heizkessel zusammengezählt. 
Die Behörden können auch einen kleineren Puffer
speicher bewilligen.

Feinstaubfilter / Staubabscheidesystemen
�Bei Staubabscheidesystemen für Anlagen über 70 kW 
Feuerungswärmeleistung muss die Filter-Verfügbarkeit in 
der Regel mindestens 90 Prozent betragen.

Pufferspeicher
Die LRV schreibt bei allen Holzheizungen, mit 
Ausnahme Pelletheizungen bis 70 kW FWL, 
einen Pufferspeicher vor. 

Berechnung minimale  
Grösse Pufferspeicher 
	· �Stückholzheizungen: 12 Liter Pufferspei-
cher pro Liter Brennraum.

	· �Schnitzel- / Pelletheizungen (automatische 
Feuerungen): 25 Liter pro kW Leistung.

	· �Abnahmemessung 6 Monate nach  
Inbetriebnahmen (CO und Staub)

	· �Periodische Messung alle 2 Jahre (CO & 
Staub)

Grenzwerte Schnitzel- und  
Stückholzheizungen
Staub 50 mg / m³ 
CO 500 mg / m³� bei 13% O2

	· �Abnahmemessung 6 Monate nach  
Inbetriebnahmen (CO und Staub)

	· �Periodische Messung alle 2 Jahre  
(CO und Staub)

Grenzwerte
Staub 20 mg / m³
CO 500 mg / m³� bei 13 % O2


