1000 litres de
mazout correspondent a

v 2 tonnes de pellets

v 12m? de bois déchiqueté
v 5 stéres de bois (feuillus)
v 7 stéres de bois (coniféres)
v 1500 litres de gaz liquide
v 1085 m?® de gaz naturel

v 10080 kW/h d’électricité

Volumes des combustibles

v 1tonne de pellets représentent 1.5m?

v 1stére de bliches donne 2m? de
bois déchiqueté

v 1 m? de pellets pése 650 kg

Pour une puissance
de 10kW, il vous faut:

v 12 stéres de feuillus

v 17 stéres de coniféres

v 5150kg/8m? de pellets
v 27 m® de bois déchiqueté

Avec 1 kWh/200g de pellets,
vous pouvez:

v Faire bouillir 101 d’eau

v Prendre une douche de 4 minutes
(121/min, 35°)

v/ Chauffer une maison individuelle de
200 m? pendant 10 minutes, par -8°

Calcul de la puissance de chauffage nécessaire

kW/m? de surface habitable chauffée

Maison d’habitation existante mal isolée
Maison d’habitation existante bien isolée
Maison d’habitation neuve (normes actuelles)
Batiment Minergie

Exemple

200 m? habitables, maison d’habitation existante bien isolée x 0.05kW = 10kW de puissance de chauffage

Le chauffage au bois en chiffres

Calcul de la taille d’un silo a pellets
Volume brut: LxBxH=m?3

Volume net: 2/3 du volume brut

Espace en m®x 0.65 = tonnes de pellets

Exemple
2mx3mx3m=18m?
18m®/3x2=12m?
12méx0.65 = 7.8t

Calcul de la taille d’un silo
a bois déchiqueté

Volume brut: LxB xH=m?
Volume net: 2/3 du volume brut

Exemple
2mx3mx3m=18m?
18md/3x2=12m?

Calcul des tailles d’accumulateurs
de chaleur

Pour une chaudiére a baches
Chambre de remplissage x12 litres

Pour une chaudiére a bois déchiqueté
25 litres par kW de puissance de chaudiere

Pour une chaudiére a pellets
25 litres par kW de puissance de chauffage
(a partir de 70 kW)

Ces données et calculs indiquent toujours des valeurs moyennes et peuvent varier selon les situations.

2kg de pellets
remplacent 1litre

de mazoyt et
font économiser
2'6'(9 de CO
0.07 kW :
0.05 kW
0.04 kW
0.03 kW
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