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Rénovat ion du chauffage, chaudière aux bûches et  chauffage é lectr ique remplacés par  un module de 
chauffage au bois  déchiqueté

M o d u l e  d e  c h a u f fa g e  p o u r  l ’ a g r i c u l t u r e ,  3 4 14  O b e r b u r g
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Insta l lat ion
Chaudière au bois déchiqueté ECO-HK 30, 30 kW
en module instal lé dans la grange
Ballon tampon de 1000 l
Chauffe-eau de 400 l

Descr ipt ion 
Chauffage et eau chaude sanitaire pour  
une ferme et un stöckl i 

Chauffer ie  /  Local  de stockage 
Container 6 × 3 / 18 m2

Toutes les composantes du chauffage et le si lo à bois 
déchiqueté se trouvent dans le container. Une lucarne 
dans le toit  permet de verser le bois déchiqueté.  
Capacité de 20 à 32 m3 de combustible.

Transport  du combust ib le
Un système de transport à ressort ( 3 m de diamètre ) 
transporte le bois déchiqueté jusqu’à la vis de  
remplissage près de la chaudière.

Part icular i té
Grâce au module de chauffage en béton, aucune mesure 
de construction ne s’est avérée nécessaire dans la  
grange en matière de protection anti feu. Le container  
de chauffage répond à toutes les exigences de protection 
contre les incendies.


