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C e n t r a l e  d e  c h a u f f e  M u r g t a l ,  9 5 4 2  M ü n c h w i l e n

C on ta i ne r  a vec  d eu x  ch au d i è r e s  à  b o i s  déch i que t é

Installation

Container d’un étage faisant off ice de local de chauffage avec 

chaudières à bois déchiqueté, 1 x 70 kW et 1 x 100 kW, 

2 f i l tres à part icules f ines

Accumulateur de chaleur 2’200 l i tres

Container à 2 étages comme local de stockage pour plaquettes

Description

Quart ier d’habitat ion avec 6 maisons individuel les et 4 immeubles 

total isant 39 appartements

Local de chauffage

Container 3 x 7m / 21m2 

Local de stockage

Container à deux étages faisant off ice de local de stockage pour 

90 m3 de bois déchiqueté avec système de remplissage enterré. 

Transport du combustible

Les plaquettes sont stockées dans un entrepôt intermédiaire

externe. Le système de remplissage d’une capacité de 50 m3/heure 

convoie les plaquettes vers le local de stockage. 2 systèmes de 

décharge à ressort (3 m de diamètre) convoient ensuite les plaquet-

tes jusqu’à la vis de décharge. Des vis de convoyage acheminent les 

plaquettes vers les chaudières.

Particularité

L’instal lat ion est dotée d’un module SMS.
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Tampon
2270 L


