
W ä r m e v e r b u n d  M u r g t a l ,  9 5 4 2  M ü n c h w i l e n
He i z con t a i ne r  m i t  zwe i  Sch n i t z e l h e i zu n gen

Anlage

Einstock-Heizcontainer als Heizraum mit Schnitzelheizungen  

1x 70 kW und 1x 100 kW, 2 Feinstaubfi l ter,  

Wärmespeicher 2200 Liter 

Doppelstock-Container als Lagerraum für Schnitzel  

Beschreibung

Wohnüberbauung mit 6 Einfamil ienhäuser und 4 Mehrfamil ien häuser 

mit total  39 Wohnungen

Heizraum

Heizcontainer 3 x 7m / 21m2 

Lagerraum

Doppelstock-Container als Lagerraum für 90 m3 Schnitzel mit versenk-

tem Befül lsystem. 

Brennstofftransport

Schnitzel werden in einem externen Zwischenlager gelagert. Über 

das Befül lsystem werden die Schnitzel in den Lagerraum befördert. 

Das Befül lsystem hat eine Leistung von 50 m3 pro Stunde. 2 Feder-

kernaustragung (3 m Durchmesser) fördern die Schnitzel zur Austra-

gungsschnecke. Förderschnecken bringen die Schnitzel zu den 

Heizkesseln.

Besonderes

Die Anlage ist mit einem SMS-Modul ausgestattet
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