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Rénovat ion du chauffage, remplacement d’une chaudière au mazout  par  une chaudière à pel lets

H ô t e l ,  3 9 8 4  F i e s c h e r a l p

Ins ta l l a t i on
Chaudière à pel lets ECO-PK 65 kW avec f i l tre  
à part icules f ines eCleaner
2 accumulateurs de 900 l i tres
3 stat ions d’eau douce pour l ’eau chaude sanitaire

Descr ip t i on
Chauffage et production d’eau chaude sanitaire  
pour l ’hôtel Alpina à Fiescheralp.

Loca l  de  c ha u f fa ge
6,5 × 3,4 / 22 m2

Loca l  de  s t oc ka ge
6 × 3,3 × 2,4 m / 47 m3

Une capacité d’environ 26 tonnes de pel lets

Transp or t  du  c ombus t i b l e
Le local de stockage est équipé d’une taupe à pel lets 
Schel l inger. La taupe traverse le local de haut en bas 
par aspirat ion. Les pel lets sont ainsi aspirés jusqu’au 
conteneur journal ier près de la chaudière.

Les pel lets sont transportés en camion jusqu’à  
Fiescheralp au cours de la période sans neige.

Accumu- 
lateur
900 l

Accumu- 
lateur
900 l

Local à pellets 
avec taupe

Hauteur de plafond: 2.39 m

Hauteur de plafond: 2210 mm

Hauteur de plafond:  
min. 2210 mm

Distributeur d’eau chaude

Aération

D
istributeur de chaleur

Buanderie


