
I ns t a l l a t i on

Chaudière à pel lets Nano PK 32 kW

Accumulateur combiné: 200 l i tres d’eau potable,  

680 l i tres d’eau chaude

C ha u f f e r i e

1,5 x 4 m /  6 m 2

Loca l  de  s t ocka ge

1 si lo en t issu GWTS 250 x 250, contenu 7,6 tonnes

1 si lo en t issu GWTS 200 x 250, contenu 6 tonnes

Les si los en t issu se trouvent devant la maison, sous les 

places de parking. C’est aussi là que se trouvaient les 

cuves à mazout.

Tra nspor t  du  comb us t i b l e

Les pellets sont automatiquement aspirés des si los en t is-

sus vers le réservoir quotidien situé près de la chaudière.

D es cr i p t i on

Ancienne école historique du vi l lage, construite en 1909, 

aujourd’hui une maison avec 3 appartements.

Silo en tissu

pour pellets

Silo en tissu

pour pellets
Accu-

mulateur 
combiné

1'000 l./200 l.
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Rénovat ion du chauffage,  remplacement d’une chaudière à mazout  par  une chaudière à pel lets

A n c i e n n e  é c o l e  d e  Fa r n b ü h l ,  6 1 0 5  S c h a c h e n

Niveau Fotografie, 6017 Ruswil


