
Distributeur de chaleur

Conteneur à cendre

Silo à pellets

Hauteur sous plafond: 2,9 m

Accumulateur

2160 l

Accumulateur

2160 l

Rénovat ion du chauffage, remplacement d’un chauffage au bois  déchiqueté et  au mazout 

par  une chaudière à pel lets .

Q u a r t i e r  ex i s t a n t ,  6 1 4 2  G e t t n a u

I ns t a l l a t i on

2 chaudières à pel lets ECO-PK, 2 x 90 kW

2 accumulateurs de chaleur de 2’160 l

Aspirat ion automatique des cendres

D escr i p t i on

Chauffage et production d’eau chaude pour

4 immeubles d’habitat ion avec un total  de

39 appartements

Loca l  de  cha u f fa ge

4 x 8,2 m /  33 m 2

Loca l  de  s t ocka ge  /  Trans por t  du  combus t i b l e

3,9 x 3,9 m 2 /  Un espace pour 12 m 3 de pel lets /  8 tonnes

Pa r t i cu l a r i t é

Les maîtres d’ouvrage ont beaucoup apprécié que la 

nouvel le chaudière se trouve au même endroit  et 

nécessite autant de place que l ’ancienne, mais aussi 

que le chauffage s’avère aussi simple d’ut i l isat ion et 

que tout fonctionne automatiquement. Les pel lets sont 

achetés au niveau local, dans le vi l lage voisin.


