
Silo à pellets

Quantité stockée env. 15 t

Hauteur sous plafond: 3,67 m

Hauteur sous 

plafond: 2,41 m

Silo à pellets

Quantité stockée env. 22 t

Rénovat ion du chauffage, remplacement d’une chaudière à mazout  par  une chaudière à pel lets

C e n t r a l e  d e  c h a u f f e ,  4 5 7 4  L ü s s l i n g e n

I ns t a l l a t i on

1 chaudière à pel lets ECO-PK, 1 x 90 kW

1 chaudière à pel lets ECO-PK, 1 x 150 kW

D escr i p t i on

Chauffage et production d’eau chaude pour une sal le 

polyvalente, un dépôt des pompiers, un complexe 

scolaire. En cours de planif icat ion: égl ise, presbytère 

et sal le paroissiale, immeuble résidentiel

Loca l  de  cha u f fa ge

4,5 x 4,5 m /  20 m 2

Loca l  de  s t ocka ge  /  Tra nspor t  du  combus t i b l e

3,5 x 6 m /  Un espace pour 37 tonnes de 

pel lets. Répart i t ion sur 2 si los séparés Par t i cu la r i t é
Rénovation classique d’un 
chauffage, passage d’une 
chaudière à mazout à une 
chaudière à pel lets. Même 
espace nécessaire, grand 
confort.


