
Rénovat ion du chauffage,  remplacement du chauffage au mazout  par  une chaudière à pel lets

M a i s o n  p o u r  d e u x  fa m i l l e s ,  8 5 8 0  H e f e n h o f e n

I ns t a l l a t i on

Chaudière à pel lets Nano-PK Saugen

15 kW et accumulateur de chaleur

de 500 l 

D escr i p t i on

Chauffage d’une maison pour

deux famil les, 350 m 2 de surface  

habitable totale chauffée

Loca l  de  cha u f fa ge

Chaufferie existante à la cave, 

2.4 x 2.9 m / 7 m 2

Loca l  de  s t ocka ge

Le local de stockage des pel lets se  

si tue dans l ’ancienne pièce de la

cuve à mazout. 5,7 tonnes de pel lets

peuvent être stockées dans ce local.

Tra nspor t  du  combus t i b l e

La vis d’extraction transporte les  

pel lets jusqu’au tuyau d’aspirat ion, 

à la tête de la vis. Les pel lets sont 

ensuite aspirés jusqu’à la chaudière 

par un tuyau d’aspirat ion.

Pa r t i cu l a r i t és 

Le propriétaire chauffe son entreprise, 

la menuiserie Buholzer, à l ’aide d’une 

chaudière à bûches Heitzmann MV 90 

qui lui  donne entière satisfact ion.

Silo à pellets

Apport d’air frais

Hauteur de la pièce: 

2000 mm

Cheminée

Silo à pellets

Accumu-

lateur 

500 l


