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Rénovat ion du chauffage, remplacement d’une chaudière aux bûches par  une chaudière au bois  déchiqueté

Fe r m e , 4 9 3 5  L e i m i s w i l

Cheminée

H sous plafond : 2.3 m

Chauffe-
eau

Vase 
d’exp.

Insta l lat ion
Chaudière au bois déchiqueté ECO-HK 40, 40 kW
Accumulateur de 2500 l
Chauffe-eau de 600 l

Descr ipt ion 
Chauffage et eau chaude sanitaire pour une ferme  
rénovée avec 3 appartements et une piscine couverte.

Chauffer ie
3.8 × 4 m / 15 m2

Le bal lon tampon est instal lé dans une pièce à part.

Local  de stockage
4 × 4 m × 2.3 m / 35 m3

Capacité de 23 m3 de bois déchiqueté
Consommation d’env. 70 m3 de bois déchiqueté par an.

Transport  du combust ib le
Le local de stockage peut être rempli  par une chargeuse 
basculante. Le système d’extraction à ressort ( 4 m de 
diamètre ) transporte le bois déchiqueté jusqu’à la vis de 
transport, qui amène le combustible jusqu’à la chaudière.

L’av i s  du  c l i en t

« Nous avons bénéficié d’un excel lent 

consei l . Notre entourage aussi ne disait 

que du bien de l ’entreprise Heitzmann. 

Aujourd’hui, nous en sommes convaincus : 

Heitzmann fut le bon choix. »


