
Installation
	· Chaudière au bois déchiqueté ECO-HK 40 kW
	· Réservoir d’eau douce de 1200 l

Description
Chauffage et eau chaude sanitaire pour une maison 
dans le domaine agricole construite en 1846 (env.  
250 m2) et une maison individuelle.

Chaufferie
Vaste chaufferie de 7,9 × 4,3 m / 34 m2, dans  
laquelle toutes les composantes du chauffage 
trouvent leur place.

Local de stockage
4,3 × 3,8 × 2,1 m / 34 m3

Capacité : 23 m3 de bois déchiqueté
50 m3 de bois déchiqueté sont nécessaires chaque 
année. Le local du réservoir à mazout a pu être 
transformé en silo à copeaux.

Transport du combustible
Un extracteur à ressort d’un diamètre de 4 m  
amène les copeaux jusqu’à la vis d’extraction, qui  
les transporte jusqu’à la chaudière.
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Maisons individuelles dans le domaine agricole, 2364 St-Brais

Rénovation du chauffage, remplacement d’une chaudière  
au mazout par une chaudière au bois déchiqueté

L’avis du client
Je veux de la qualité. C’est pourquoi j’ai  
choisi une chaudière Heitzmann. Heitzmann, 
c’est la Rolls-Royce des chaudières – en 
termes de qualité, pas de prix.
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