
Heizungssanierung, von 0.33-Meter-Schei ter-  auf  1-Meter-Späl ten-Heizung gewechsel t

L a n d w i r t s c h a f t ,  6 1 6 2  E n t l e b u c h

An l a ge

Stückholzheizung Neo-MHV 40

1 Wärmespeicher 4’000 Liter

Beschre i bung

Heizung und Warmwasseraufbereitung  

für 2-Famil ien-Bauernhaus

He i z ra um /  La ge r ra um

Heizraum im Haus ca. 2.9 x 4 m / 11.6 m 2 

Im Heizraum befinden sich der Heizkessel und  

e in k le ines Holz lager. Der Speicher steht  

in einem Nebenraum.

Besonderes

Die Platzverhältnisse im Heizraum sind sehr eng. 

Der ausdrückl iche Wunsch des Bauherrn war  

mit 1-Meter-Spälten zu heizen. Mit der Stückholz-

heizung Neo-MHV ist das möglich. Dieser braucht 

sehr wenig Platz, wei l  die Scheiter stehend  

verbrennen.

Das Haus wurde mit einer 33-cm- Stück holzheizung ohne Wärmespeicher  geheizt. Die Bauherrschaft freut sich über den grossen Komfort mit der  neuen Heizung. 


